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1 前言

原陶庄镇凯乐产业园地块位于枣庄市薛城区陶庄镇凯乐大道东侧，该地块东至道路，西至枣庄鼎祥新型建材有限公司，南至枣庄市永泰化工有限公司，北至道路，地块面积26630平方米。2011年至2021年该地块权属一直为凯乐产业园，地块用地类型一直为工业用地，2021年后土地使用权人变更，用地类型未发生改变。

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十七条规定，因土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更或者其土地使用权收回、转让的地块，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。
因此，2022年11月枣庄玮成化工科技有限公司、枣庄华博环保科技有限公司、枣庄凯乐科技有限公司委托三益（山东）测试科技有限公司对本地块开展土壤污染状况调查工作。我单位在接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集及人员访谈等调查工作。在对本地块土壤污染状况信息采集调查基础上，依据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ25.1-2019）、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ25.2-2019）、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》等相关技术规范，编制了《原陶庄镇凯乐产业园地块土壤污染状况调查布点采样方案》（以下简称“方案”）。方案通过项目组讨论后，我单位进行了现场地块土壤及地下水采样（共取得土壤样品89个，地下水样品0个）、检测分析（土壤检测项目 62 项，地下水检测项目0项），在样品采集过程中，因未采集到地下水，采样方案进行调整，依托原布点方案采用工勘钻布设校验孔3处，钻孔揭露深度15米以下，依旧未发现地下水，故本地块未进行地下水污染因子分析。在此基础上，我公司进行检测数据汇总、分析评价后，编制完成了《原陶庄镇凯乐产业园地块土壤污染状况调查报告》，以保障人体健康，保护生态环境，加强建设用地环境保护及监督管理，为下一步该地块安全利用与管理提供技术支持。

土壤现状检测结果表明：本次调查地块检测中共检出因子19项，其中镉、汞、砷、铅、铜、镍检出浓度均低于《土壤环境质量－建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36000-2018)表 1 中第二类用地筛选值；锑、钴、石油烃(C10-C40)、二噁英类的检出浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36000-2018）表2中第二类用地筛选值；氨氮的检出浓度均低于《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2022）（参照河北省地方标准：120mg/kg）第二类用地筛选值；铁、锌、氟化物、锰、铊均无相关执行标准，通过建设用地土壤污染风险评估技术导则（HJ25.3）推荐方法进行风险控制值推算第二类用地土壤风险控制值，检出的浓度均满足第二类用地土壤风险控制值；PH、硫化物、石油类无相关执行标准，与对照点进行相对比，无较大差异。

综上分析，本次地块土壤污染状况调查所有采集的土壤样品中检出的污染物浓度均未超标，本地块土壤在历史使用过程中没有受到污染，该地块的环境状况可以接受，满足第二类建设用地的要求。

2 概述

2.1 调查的目的和原则

2.1.1 调查目的

通过对调查地块现状及历史资料的调查，识别可能存在的污染源和主要污染物类型；对地块土壤、地下水进行采样、检测；检测结果对照国家或地方有关建设用地风险土壤筛选值标准，确定是否为污染地块，明确能否作为居住用地开发利用，为该地块后续安全利用提供技术支持。

2.1.2 调查原则

本地块的污染调查将遵循以下基本原则：

(1)针对性原则

调查采样工作具有针对性，在资料收集的基础上充分识别潜在特征污染物和潜在重污染区域，有针对性开展调查工作，针对地块历史使用情况，对潜在污染物特性，进行污染状况调查，为地块的环境管理提供依据。

(2)规范性原则

根据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告 2017 年第72 号)、《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)等相关技术导则或指南要求，采用程序化和系统化的方式规范土壤污染状况调查过程，保证现场调查过程的科学性。

(3)客观性原则

严格遵循目前国内及国际上污染场地环境调查的相关技术规范，对场地现场调查采样、样品保存运输、样品分析等一系列过程进行严格的质量控制，保证调查结果的科学性、准确性和客观性。

(4)可操作性原则

综合考虑周边环境、历史用地情况与现状，结合当前科技发展与专业技术水平，制定切实可行的调查工作方案，确保调查过程可操作性强，调查结果合理、可信。

2.2调查范围

地块名称：原陶庄镇凯乐产业园地块。

地块位置：原陶庄镇凯乐产业园地块位于枣庄市薛城区陶庄镇凯乐大道东侧，地块面积26630平方米。地理位置见图2.2-1、地块范围见图2.2-2、地块勘界图见图2.2-3，边界拐点坐标见表2.2-1。

表2.2-1 边界拐点坐标一览表

	点号
	X
	Y

	J1
	3861351.105 
	39530821.714 

	J2
	3861365.487 
	39530929.372 

	J3
	3861167.461 
	39530984.201 

	J4
	3861150.537 
	39530857.400 

	J5
	3861132.695 
	39530859.781 

	J6
	3861122.185 
	39530787.580 

	J7
	3861140.660 
	39530784.891 

	J8
	3861148.604 
	39530845.480 

	J1
	3861351.105 
	39530821.714 

	CGCS2000国家大地坐标系
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图2.2-1  地块地理位置图
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图2.2-2  地块范围图
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图2.2-3  地块勘测定界图
2.3调查依据

2.3.1 政策、法规

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订，2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日实施)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第二次修正)；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年修正 2018年10月26日实施)；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日实施)；

(6)《山东省土壤污染防治条例》(2020年1月1日实施)；

(7)《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环保部部令2016第42号)；

2.3.2 技术导则

(1)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)；

(2)《建设用地土壤污染风险评估技术导则》(HJ25.3-2019)；

(3)《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》(HJ1019-2019)
(4)《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环发[2017]72号)；

(5)《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004)；

(6)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)；

(7)《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)。
2.3.3 相关文件

(1)《关于保障工业企业地块再开发利用环境安全的通知》(环发[2012]140 号)；

(2)《国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》(国办发[2013]7号)；

(3)《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知〉的通知》(环发[2013]46号)；

(4)《加强工业企业关停、搬迁及原址地块再开发利用过程中污染防治工作的通知》(环发[2014]66号)；

(5)《国务院关于印发〈土壤污染防治行动计划的通知〉》(国发[2016]31 号)
(6)《建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估报告评审指南》(环办土壤[2019]63号)；

(7)《山东省环境保护厅关于印发〈山东省土壤环境保护和综合治理工作方案〉的通知》(鲁环发[2014]126号)；

(8)《山东省人民政府关于〈印发山东省土壤污染防治工作方案〉的通知》(鲁政发[2016]37号)；

(9)《关于加强建设用地土壤污染风险管控和修复管理工作的通知》(山东省生态环境厅 山东省自然资源厅 鲁环发〔2020〕4号)；

(10)《关于印发山东省建设用地土壤污染风险管控和修复技术文件质量评价办法(试行)的通知》(山东省生态环境厅 山东省自然资源厅 鲁环发〔2020〕22号)；

(11)《山东省生态环境厅关于做好山东省建设用地污染地块再开发利用管理工作的通知》（鲁环发〔2019〕129号）

(12)《山东省生态环境厅关于进 一步加强土壤污染风险管控和修复监测质量管理的通知》（鲁环函〔2021〕151 号）

(13)《关于加强土壤污染重点监管单位管理工作的通知》（枣环字〔2021〕6号）

(14)关于印发《枣庄市建设用地土壤污染状况调查报告评审细则（试行）》的通知（枣环字〔2021〕4 号）
2.4调查方法

2.4.1 工作程序

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环境保护部公告2017年第72号)等规定，并结合国内地块环境调查相关经验和地块的实际情况，开展土壤污染状况调查工作。

土壤污染状况调查可分为三个阶段：

第一阶段土壤污染状况调查是以资料收集、现场踏勘和人员访谈为主的污染识别阶段，原则上不进行现场采样分析。若第一阶段调查确认地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，则认为地块的环境状况可以接受，调查活动可以结束。

第二阶段土壤污染状况调查是以采样与分析为主的污染证实阶段。若第一阶段土壤污染状况调查表明地块内或周围区域存在可能的污染源，如化工厂、农药厂、冶炼厂、加油站、化学品储罐、固体废物处理等可能产生有毒有害物质的设施或活动；以及由于资料缺失等原因造成无法排除地块内外存在污染源时，进行第二阶段土壤污染状况调查，确定污染物种类、浓度(程度)和空间分布。第二阶段土壤污染状况调查通常可以分为初步采样分析和详细采样分析两步进行，每步均包括制定工作计划、现场采样、数据评估和结果分析等步骤。初步采样分析和详细采样分析均可根据实际情况分批次实施，逐步减少调查的不确定性。

根据初步采样分析结果，如果污染物浓度均未超过 GB 36600  等国家和地方相关标准以及清洁对照点浓度(有土壤环境背景的无机物)，并且经过不确定性分析确认不需要进一步调查后，第二阶段土壤污染状况调查工作可以结束；否则认为可能存在环境风险，须进行详细调查。标准中没有涉及的污染物，可根据专业知识和经验综合判断。详细采样分析是在初步采样分析的基础上，进一步采样和分析，确定土壤污染程度和范围。

若需要进行风险评估或污染修复时，则要进行第三阶段地块环境调查。第三阶段土壤污染状况调查以补充采样和测试为主，获得满足风险评估及土壤和地下水修复所需的参数。本阶段的调查工作可单独进行，也可在第二阶段调查过程中同时开展。土壤污染状况调查的工作内容与程序见图2.4-1。本次调查涉及第一阶段和第二阶段初步采样分析。
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                                                                                               图例：本次工作内容
图2.4-1  本次土壤污染状况调查的工作内容与程序

2.4.2 工作方法与内容

土壤污染状况调查主要参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)、《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(环保部令[2017]72号)及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)要求来进行，主要内容包括资料收集、现场踏勘、人员访谈和初步采样监测分析，具体内容如下：

 第一阶段调查方法与内容

一、资料收集与分析

1、收集的资料包括但不限于以下：

(1)基本信息资料：

①地块名称、地理位置、地块面积、生产历史、平面布置，地块及其周边区域的卫星遥感图像等；

②地块所在区域的自然、社会、经济状况资料，包括环境条件、经济结构与社会组成等。

③地块所在区域的水文地质资料，包括地形地貌、水文地质状况等。

④地块所在区域的气候气象资料，包括主导风向、风玫瑰图、气温、降水等。

(2)生产历史及生产过程资料：

①生产设备投入、厂房分布及功能、主要产品及生产量、原辅材料使用情况、危险化学品等危险物质使用情况、生产工艺流程、“三废”排放状况及去向、环保设施分布及使用等；

②环境风险评估报告、环境影响评价报告表、清洁生产审核报告、环境监测报告、排污许可及排放记录、污染治理设施运行状况记录、环境污染事故记录、地块建设及拆除记录、企业环境管理文件、职工健康评估报告、公众通知等。

(3)土地利用历史及用地规划资料：

①地块历史上土地利用状况和规划资料；

②地块利用变迁过程中的地块内建筑物、设施、工艺流程、污染物产生及排放等的变化情况；

③地块周边区域未来的土地利用规划及各类批复文件等。

(4)所在区域的环境资料：

①环境质量公告、企业在政府部门相关环境备案和批复；

②区域环境保护规划、生态和水源保护区规划等。

③各类储存设施及管网分布资料：

④包括地下和地上储存库/储存罐资料；

⑤给排水、供电、供气、物料输送、通风等管网资料。

(5)其他相关资料，环保投诉、新闻报道等。

2、资料分析

通过查阅和分析上述地块资料内容，根据专业知识和经验判断，识别地块被污染的可能性及疑似污染区域。

二、现场踏勘

1、地块状况及设施

(1)功能区布局，车间类型和数量，生产车间及各类厂房、设施的实际状况， 是否存在拆除、挖掘、修建等人为扰动痕迹。

(2)构建筑物的墙壁、地面完整度和硬化状况，是否存在自然破损、明显的污渍和腐蚀痕迹，是否存在跑、冒、滴、漏的情况，是否存在明显异味。

(3)车间隔热保温和屋顶防水材料使用状况，所使用材料的类型、数量，是否使用石棉及其数量和位置。

(4)是否存在外来堆土、固体废物、污水等。

(5)是否存在危险废物及其分布区域。

(6)含多氯联苯的电容器、变压器等电力设备使用状况。

(7)地块内地形地貌变化状况。

2、储存容器及存放设施

(1)原辅材料、产品、辅助工具等的储存仓库、储存池或存放点状况。

(2)各类生产用水(液)的临时存放池、储存罐的分布，储存物质的数量、成分等。

(3)石油制品、持久性有机污染物等以及其他危险化学品的地下、地上储存罐或地下管道等，调查所有储存容器的类型、数量、大小和存放物质的名称、数量等。

(4)其他未知物质的存放容器、储存池、储存罐等，调查其分布位置、数量、类型等。

(5)废弃容器、设施的处置和回收情况，是否设置有容器堆放点、清洗点以及处置方式等。

3、排污及环保治理设施

(1)废水产生状况和废水处理设施建设状况：废水的产生位置、产生量、污染因子、处置及排放去向等，管道及治理设施是否存在破损、泄漏、毁坏痕迹。

(2)废气产生状况和废气治理设施建设状况：废气的产生位置、产生量、污染因子、治理及排放等，管道及治理设施是否存在破损、毁坏的痕迹。

(3)固体废物产生、贮存、处置状况：固体废物的产生位置、产生量、种类、有害成分、贮存方式、贮存位置和贮存量、处理处置等。

4、周边环境状况及其他
(1)地块及周边区域地表水体状况：地表水体的分布、流量、流向、水质要求等。

(2)地块周边区域是否存在异常气味，判断异常气味可能的来源。

(3)相邻企业的污染物排放状况，分析与评估地块的关联性。

(4)地块周边活动人群分布状况，调查居民小区、学校、社区服务站、医院、商业区等的规模、位置、人群结构组成等。

三、人员访谈

1、人员访谈对象及访谈内容见表2.4-1。

表2.4-1  人员访谈对象及访谈内容

	编号
	人员访谈对象
	访谈内容

	1
	地块所有者、使用者
	地块生产历史变迁。

	2
	周边小区居民、社区工作人员等
	地块及周边环境变化、土地利用历史演变，环境事故发生，环境污染现象等。

	3
	当地生态环境主管部门
	与地块相关的环境监测报告、环境污染事故及处置记录、排污申报、排污许可等。

	4
	当地自然资源与规划管理部门
	土地利用历史变迁及未来土地利用规划等。


2、人员访谈形式

包括现场调研、当面访谈、通讯采访等方式。

四、地块污染状况判断及下一步工作

1、基于地块相关资料收集和现场实地踏勘所掌握的地块资料，填写地块调查记录，判断地块存在潜在污染的可能性，识别导致地块污染的来源和主要污染物类型，提出下一步工作建议。

2、当确定不存在潜在污染时，地块环境调查工作结束，编制地块环境调查报告。

3、当地块中存在明显的环境污染痕迹，或虽未发现污染痕迹但根据相关资料和现场踏勘结果分析认为不能充分排除地块土壤、地下水、地表水、底泥等存在污染的可能性时，应作为潜在污染地块，开展地块初步采样分析工作。

 第二阶段调查方法与内容

一、制定初步采样计划

根据《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ 25.2-2019)，合理布置采样点位；并结合地块水文地质资料，确定土壤及地下水采样深度。为获取有代表性的土壤样品，在样品采集过程中，由专业人员采用专用设备进行土壤及地下水样品采集。

二、现场采样

为了防止从采样到分析测定的这段时间内，由于环境条件的改变致使样品的某些物理参数和化学组分发生变化，对样品进行专业的保存和运输：挥发性和半挥发性有机物污染的土壤样品采用密封性的采样瓶封装避光保存；重金属土壤样品放入普通聚乙烯自封袋封装；土壤样品保存后，在4℃的低温环境中，尽快运送、移交分析室测试。

三、数据评估和分析

将按规范采集的土壤，从地块运输至实验室，并完成样品的测试，取得符合规范的土壤检测报告。明确地块土壤污染物种类、浓度分布和空间分布等特征，提出进一步的地块环境管理和实施方案。
2.4.3  技术路线

地块土壤污染状况调查技术路线如图2.4-2所示。项目启动后，首先开展资料收集、现场踏勘、人员访谈，综合以上资料信息制定地块环境初步调查工作方案；识别地块环境污染的潜在可能，开展现场调查与采样检测分析，工作流程为调查点位布设、现场采样、实验室检测、检测数据分析与评估，全程进行质控与管理，保障调查结论的客观、规范、合理；最后，根据现场勘查与实验室检测结果，结合地块规划，编制地块土壤污染调查报告。
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图2.4-2  地块土壤污染状况初步调查技术路线

地块所在位置





地块所在位置


























三益（山东）测试科技有限公司

